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1. APLICACION

La utilidad de esta aplicacion es la de comunicarse con el equipo ENERGY/ORION ¢ FR-10

pudiendo realizar distintas opciones:

e Actuar como repetidor.
Leer/escribir distintas zonas con parametros de configuracion del equipo.
Edicién para Ver/modificar los parametros del equipo modificables por el usuario.
Actualizar el programa del equipo.
Ref. programa ENERGY/ORION En10.0.Vn.15. V=3,4 4 5.
Ref. programa FR-10 Fr10.0.5Vn V=1.

2. REPETIDOR

[ ENERGY. 10.0 - ¥.5.0.00 o ] |
Archiva Totales BackUp Flash  Configuracidn  Avuda

Ref. Prog.: En10.0.53.15

Al arrancar la aplicacion mostrara la ventana para visualizar el equipo ENERGY/ORION.
La comunicacion con el equipo puede ser via RS-232/RSS-422 o via ETHERNET
Para programar el tipo de comunicacion entrar en el Menu:

Configuracion \\ Comunicacion.
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3. MENU CONFIGURACION

3.1. Comunicacion

Sub-Menu Configuracion \\ Comunicacién.

Si la comunicacion con el equipo es via RS-232/RS-422 se tendra:

i3]
— Tipo
e . COmMBE  ||9600 -
+ BS-232 I =l -
" ETHERMET | pjtIPEq. I'IIII.'IE.1.25IZI
— Protocala
ORDEMNADOR | |MopBUs  +]
Mimero de equipos I ) il
Cancelar | Aceptar

Se deberd seleccionar el canal de comunicacion del ordenador al que est4 conectado al equipo.
Y la velocidad en baudios de la conexion. La velocidad debe ser la misma que la configurada en el
equipo. El resto de parametros de comunicacién deben ser: Paridad: NO, 8 bits de datos y 1 bit de
STOP.

Si la comunicacion es via ETHERNET

i

— Tipa
COME = {3500 -

C RS2 I - B

+ ETHERNET || DirlPEq [10.16.1.250

— Protocalo

ORDEMADOR ~| |mopBus =]
Mimera de equipu:usl ) ﬁ
Cancelar | Aceptar

Se deberd introducir la Direccién IP del equipo.

3.1.1. Protocolo

Independientemente del Tipo de comunicacion utilizado (RS-232/RS422 o ETHERNET),
puede ser configurando el canal correspondiente del equipo para conectarlo a un ORDENADOR
oaun REPETIDOR.

En el caso de seleccionar el canal del equipo conectado a un ORDENADOR, los protocolos
posibles son:
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e ESP. PET. Espera de peticion. En este caso, en la ventana principal se
visualizard solamente el peso del equipo mostrandose algunos de los indicadores del
estado del peso. El teclado de la ventana actuard sobre el equipo pero
independientemente del estado del equipo en la ventana se visualizard solamente el
peso actual.

e CADA.CONV. Cada Conversion. En este caso, en la ventana principal se
visualizara solamente el peso del equipo mostrandose algunos de los indicadores del
estado del peso. El teclado de la ventana no actuara.

¢ MODBUS. Protocolo MODUBUS. Se debera seleccionar el Numero de
equipo. En la ventana principal se visualizara el estado actual del equipo (display y
todos los indicadores), teniendo las teclas la funcion correspondiente.

En el caso de seleccionar el canal del equipo conectado a un REPETIDOR, no es posible
seleccionar ningun tipo de protocolo. En la ventana principal se visualizara el estado actual del
equipo (display y todos los indicadores), teniendo las teclas la funcion correspondiente.

La opcion PROG. FLASH no se debe seleccionar. Para el usuario no tiene ninguna utilidad

En el caso de que el Numero de equipos sea de mas de 1 (solo posible con protocolo
MODBUS), si la comunicacion es via RS422, el primer equipo conectado debera tener el nimero
de equipo 01, el segundo el nimero 02 y asi sucesivamente. En el caso de que la comunicacion sea
via ETHERNET el primer equipo deberd tener la direccion IP configurada (10.6.1.250 en el
ejemplo), el segundo equipo debera tener la direccion siguiente (10.6.1.251 en el ejemplo) y asi
sucesivamente.

3.2. I[dioma

Se puede seleccionar entre Espafiol, Inglés y Frances.

En la carpeta de la aplicacion hay la base de datos en formato Microsoft Access Ilamada
ComEnergy.ldi.mdb. En ella hay 3 tablas (Espafiol, Ingles y Francés). Editando cualquiera de
estas tablas es posible modificar el texto que aparece en cualquier formulario de la aplicacion.

3.3. Identificativo de Usuario
Sub-Menu Configuracion \\ 1d. Usuario.

Sirve para entrar la Clave de usuario para tener acceso a algunas opciones de la aplicacion.

~lEix

|dentificativo de Llsuario

[Elave

I—
Feferencia I
I—

Clave de acceso

Aceptar

El Identificativo de Usuario es el mismo que se utiliza para tener acceso al modo de
calibracion del equipo ENERGY. Teniendo este identificativo, se dispone también de la tabla
correspondiente para introducir la clave de acceso segun la referencia mostrada.
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Cuando se teclee un lIdentificativo correcto, se mostrara en la casilla Referencia un ndmero
aleatorio. En el recuadro Clave de acceso se deberd introducir la clave indicada en la tabla de
usuario segun el valor de la Referencia dada.

Validando con el boton Aceptar, si la clave es correcta, se tendrd acceso a todos los
aparatados restringidos y relacionados con pardmetros de calibracion..
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4. MENU BACKUP

Desde este menuU se puede leer distintas zonas de parametros de configuracion del equipo y
posteriormente enviarle dicha configuracion.

Sirve basicamente para tener la configuracién del equipo guardada en un archivo del
ordenador y asi, si se debe hacer un borrado de toda la configuracién del equipo, se pueda recuperar
toda tal y como estaba. También es util para configurar 2 6 mas equipos de la misma forma.

Independientemente de la via de comunicacion con el equipo (RS-232/RS422 06
ETHERNET) el protocolo configurado para utilizar esta opcién debe ser Protocolo MODBUS. El
canal correspondiente del equipo debe estar configurado como conexion a ORDENADOR con
protocolo MODBUS.

En el caso de estar el equipo y el ordenador conectados via RS-232/RS422 para utilizar esta
opcidn, la velocidad de comunicacion debe ser de 4800 baudios.

4.1. Archivo.
Sub_menu Backup \\ Archivo.

Se selecciona el nombre del archivo (Base de datos MSAccess-2003), donde se guardaran los
parametros de configuracion leidos del equipo y de donde se leeran los parametros de configuracion
que pueden enviarse al equipo.

Si se quiere crear una base de datos nueva con nombre personalizado, basta con seleccionar la
carpeta donde se quiera crear, poner el nombre y validar con en el botdn Abrir.

21x|
Buscar er: Il'f}F'r-:-gF'E j - Ifi‘ £~

)MatrLCD
C)RepeEnergy
IRS232

) Template
BackUpEnergy.mdb

Mombre:  |Enegy_10_09 | abir |
Tipo: I [*.mdh] j Cancelar |
%

En la sub-carperta Template de la aplicacibn hay una base de datos vacia
(BackUpEnergy.mdb).
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4.2. Edicion de Parametros

Sub-Menu Backup \\ Edicion de Parametros.
Edicion de distintos parametros leidos desde el equipo y guardados en el archivo de Backup.
Desde este Sub-Menu se puede escoger el tipo de parametros a editar. Estos son:

4.2.1. Generales
Sub-Menu Backup \\ Edicion de Parametros \\ Generales
Edicion de la mayoria de Parametros Generales del equipo. Los campos NO
MODIFICABLES son los metrolégicos.
En el formulario hay varias pestafias:
e LCD. Para poder editar:
o Nivel del BackLight.
o Tiempo apagado del backLight.
o Idioma (del equipo).
MODOS. Para seleccionar los modos permitidos.
TECLAS. Para seleccionar las teclas permitidas.
TAB. Para seleccionar las funciones de la tecla TAB.
VARIOS. Para poder editar:
o Clave programacién (del equipo)
o Tiempo paso a STAN-BY
o Periféricos desconectados cuando equipo en STAN-BY
e PESADA. Edicion de pardmetros relacionados con la pesada.
e M.H. Utilizacién de la Memoria Homologada.
e CONV. Edicion de parametros relacionados con el factor de conversion.

4.2.2. Operativos.

Sub-Menu Backup \\ Edicion de Parametros \\ Operativos.
Edicién de los Parametros operativos. Editados en el equipo EMERGY entrando en MODO
CALIBRACION.

101X
Tiempo estabilidad | 1.0 =84
Divisiones de estabilidad | 0.5 diviziones

¥ Efectuar seguirienta de cero (haking de cero]

Seguimienta de cera [traking)

Tiempo zeguimiento | 2.0 %Eg.

Divisiones de traking | 0.5 divisiones

[¥ Efectuar cer al final secuencia inicial

Tolerancia del cer inicial I—'IEI
Tolerancia del cero por tecla |—2
— Filtro digital

Ponderacion |—1E| %

Margen de actuacidn | 1.5 divizsiones

EE

— Ajuste gravedad

En zona de ajuste | 9.8100 miseq?
En zona desting | 9.8100 miseqZ

Aceptar
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4.2.3. Entradas./Salidas.

Sub-Menu Backup \\ Edicion de Parametros \\ Ent./Sal.
Configuracion de las funciones de la placa de Entradas/Salidas (Reles).

il
—Saldaz
Modo Im
Fivel — Dosificar
Tiempo mantenimienta del rele I_U zeg Fazes
Farpadea dizplay dentro margenes |—2 ESTE. /TAFAR/CARGA/ESTE. /DESC, j
Cala | o000 okg [ 0 oz

OM relé de PC ISDID PC 'I

Tiempo sin movimiento de peso I 20 seg

targen de vaciada | 0020 kg
Mimera de ciclos | 0

—Entradaz

Funcion ITEELAS "I

Teclas azighadaz

Entrada. 1 Entrada. 2 Entrada. 3 Entrada. 4

[-=0<- T = T >|EwTER |
Cancelar | Aceptar

4.2.4. Sal. Analdgica
Sub-Menu Backup \\ Edicion de Parametros \\ Sal. Analogica

iw. Parametros Salida ana - |EI|5|

— Configurracian

todo de trabajo |4..2EI e, vI
Pesno aplicado BRUTO| -

Ajuztes
{ | o E5535

Cancelar | Aceptar

Los parametros de ajuste (Ajustes) es mejor hacerlos desde el propio equipo. Cada vez que se
modifique en este formulario deberia enviarse los parametros al equipo y esto resultaria poco
practico.
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4.2.5. Comunicaciones

Sub-Menu Backup \\ Edicion de Parametros \\ Comunicaciones.
Se edita cada uno de los posibles parametros de configuracion de cada uno de los 3 canales de

comunicacion (COM1(RS232), COM2(RS232) y COM3(RS422)).

i
Canal  [(WBTENNE -

— Configuracian

|ORDENADOR x| |cepacony. x|

— Parametros

Jseo0 =ffs  =ffn |1 =

— Ordenador
Prefix BT, ———————— LETATU =
Sufin Ch,--,-—- ﬂ

.

Miimera de equipo

Tiempa entre enwvios ID'I 20:00

Aceptar

Cancelar |

Si se ha modificado los pardmetros de un canal de comunicacion, se deberan guardar los
cambios antes de visualizar/modificar los parametros de otro canal. Con el boton se guardan
los parametros del canal que se esta editando.

05/01/2018 Comunicacion ENERGY V.10.3/4/5n.1v -10 -



4.2.6. Impresion

Sub-Menu Backup \\ Edicion de Pardmetros \\ Impresion
Sirve para programar las Cabeceras Y Leyendas de los tickets. Para cada una de las 3 posibles
impresoras conectables a cada uno de los 3 COMn se puede programar:
e Controles de la impresora:
o Control de Reset
o 3controles para 3 tipos de letra.
o Control de Fin de ticket
e Edicion del formato de cada uno de los 6 posibles tickets de impresion:

o Normal.
o Acumulado.
o Total
o Total acumulado.
o Listado
o Ticket de Oper. de Memoria Homologada.
5
— Ticket
Mimero de Impresara ||MF'2 "I
todelo de ticket INDHMAL vl
— Cabeceraz y Leyendas ., . .
= Mumero de tickets impresos z
GRUPO EPELSAS.L. P j1—
CTRA. SAMTA CRUZ CALAFELL. 35 GRUPO EPELSA S L.
- N X CTRA. ZANTA CRUZ CALAFELL, 35
TLF: 93854 B212 - FAx: 94 654 54 53 TLF: 23 &84 &2 1& - FaX: 93 £54 B4 E3
SaMNT BOI DE LLOBREGAT SANT BOI DE LLOBREGAT
GRACIAS POR SU WISITA Fecha: ddfmm/aa Hora: hh-mm Tolk. : NNHN
Cod. Producto: FPPPF
PF. Bruto: PFP_PPP TJ Plt.: 1
— Teutos Fijos Tara PT: PPP_PPP T Pl.: 1
PF. HNetoc: PPP_FPPF 1T Pl : 1
P. Unitario: PFP.PPPPP T
Pie=mas : PPPPPPPP Ple.: P
Valor Conw.: (*V.W) CCC.CCC TOUmI.
Operacidn: 0000
~ Cantroles Id. Operacién: 00000
Beset IEIEI an IDIJ GRACIAS POR SU VISITA
Tipodeletra 1 IEIE oo IDEI
Tipo deletra 2 IEIF oo IDIJ
Tipodeletra 3 IDD an IDD
Final del Ticket IhE E1 ID':' Cancelar Aceptar

Los Controles se deben editar con valor en Hexadecimal.

Para poder editar cada uno de los tickets el valor del Namero de tickets impresos debe ser
distinto de cero.

Las Cabecera y las Leyendas que se visualizan en el ticket muestra, no son modificables. Se
visualizan en el ticket muestra para poder ver el formato del posible ticket impreso.

Para modificar una linea se debe seleccionar con el boton izquierdo del Mouse. Una vez
seleccionada se pueden hacer varias cosas:
e Con el boton derecho del Mouse se abre un desplegable con los posibles tipos de linea
a imprimir.
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e Con latecla Delete (Suprimir), se anula la linea.
e Con latecla Insert se inserta una linea en blanco (Lineas de ticket maximo 14).

Si se ha modificado la configuracién (tickets) de alguna impresora, se deberan guardar los

cambios antes de visualizar/modificar configuracion (tickets) de otra impresora. Con el botdn
se guardan estos parametros..

4.2.7. Ethernet

Sub-Menu Backup \\ Edicion de Pardmetros \\ Ethernet
Configuracion de la opcion comunicacion viia ETHERNET del equipo.

lar
r— Configurracidn
[DRDENADOR x| |Mopeus  +]

— Dlirecciones

Puerta de enlace Iﬁ Iﬁ W Iﬁ
Mazcara de Sub-Red 'E 'ﬁ lﬁ lﬁ

Direccian IP |EI'|D 016 | 001 | 250

Eort I“E":ID Cancelar | Aceptar

Se configura la comunicacion para cone3ctar el equipo con ORDENADOR o con otro equipo
ENERGY configurado como REPETIDOR.

Si la comunicacion es con ORDENADOR el protocolo puede ser ESP. DE PETICION,
CADA CONVERSION o MODBUS. Si la comunicacion es con protocolo MODBUS no es
necesario introducir el nimero de equipo ya gque cada posible equipo conectado a la red se distingue
por su direccién IP

4.2.8. Formatos memorizados

Sub-Menu Backup \\ Edicion de Parametros \\ Formatos mem.

Sub-Menu util solamente para la comunicacion con un equipo FR-10.

Sirve para la visualizacion/modificacion de los formatos (productos) memorizados en el
equipo.

w| Formatos Memorizadas

+ Platafarma 1
~

e« «[Trimr D Xs

Descriptiva FRESA M1

Mivel Bajo / Alto 0,450 0550 kg
Tara de la bandeja vacia 1,100 ka | 10 %

Cancelar ‘ Aceptar |

Con los cursores se selecciona el cddigo con el que estd memorizado el formato (0...60).
Es posible ver/modificar el Descriptivo, los niveles (alto/bajo) para el llenado de cada
recipiente y la tara de la bandeja con todos los recipientes vacios con la tolerancia para auto tararla.
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4.2.9. Taras memorizadas.

Sub-Menu Backup \\ Edicion de Parametros \\ Taras Mem.
En el equipo ORION, las taras se memorizan con codigos del 00 al 10. Tanto para una
plataforma como la otra. En el equipo FR-10 no es posible abrir este Sub-Mend.

Las unidades utilizadas de peso son las que se estan utilizando en el instante de la conexién
entre la aplicacion y el equipo, por lo tanto es conveniente que en este instante las unidades de peso
visualizadas en el equipo sean las que se quiere programar los distintos valores de los pesos como
pueden ser las taras.

il
— Plataform 1———— [~ Plataform 2
Cadign  Tara kg Cadign  Tara kg
0o | 1.000 0o | 1.20
m [ 3350 o [ za
02 | 0,000 02 | 3.40
03 | 0.000 03 | 0.00
04 | 0,000 04 | 0,00
05 | 0.000 05 | 0.00
06 | 0,000 06 | 0,00
07 | 0.000 07 | 0.00
08 | 0,000 08 | 0,00
09 | 0.000 09 | 0.00
10 | 0,000 10 | 0,00
Cancelar | Aceptar
4.2.10. Niveles memorizados

Sub-Menu Backup \\ Edicion de Parametros \\ Niveles Mem.
En el equipo ORION, los niveles (alto/bajo) se memorizan con codigos del 00 al 10. Tanto
para una plataforma como la otra. En el equipo FR-10 no es posible abrir este Sub-Mend.

RI=E
— Platafarm 1 — Plataform 2
Cadign Mivel Bap  Mivel Ao kg Codign  Mivel Bajp  MivelAlto b
oo | tood [ 2000 oo [ oo [ oo
o | 000 [ 4000 m | 200 | 400
o2 | R000 | E400 o2 | 8B40 | E7O
o | Feeo | 2090 0z | 0o | 00
o4 | oooo [ o000 04| oo | 00
o5 | o000 | ooo0 05 | 0o | 0o
os | 0000 | oooo 06 | 0o | 0o
o7 | oooo | 0000 7| 00 | 0o
pe | oooo | 0000 e | 00 | 0o
pg | onooo [ oaon 09 | 00| 0,0
10 | oooo | o000 | 0o | 00
LCancelar Aceptar
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4.3. Operaciones en Memoria Homologada

Sub-Menu Backup \\ Edicion de Parametros \\ Leer Oper.Mem. Hom.
Sirve para leer y la posibilidad de guardar en un archivo de texto una o varias operaciones
guardadas en la Memoria Homologada.

JRIeTES
—Lectura
?: %EZEIE atos Desde  Hasta
i Eesde#’ﬂasta Id. Dper. IW IW
¢ Todas v Guardar Dperacidn en archivo
Archivo
|Vf-'«brir:
C:%Programasz
— Operacion

| dentificativo 1680

Fecha I'l 3032010 Hara I'I a1

kg Peso Flat.
Bruto Tara Heta
o5 | Joooo [ om0 1]
Piezas IU

@l Salir | Leer |

En el cuadro Lectura se selecciona el tipo de lectura que se va a hacer:

e Una: Se leera solo una operacion.

e Desde: Se leera desde una operacién hasta el final.

e Desde/Hasta Se leera desde una operacion hasta otra.

e Todas: Se leeran todas las operaciones. Desde la 1 hasta el final.

En el recuadro Datos se programa la/s Operacion/es a leer. También se selecciona si las
operaciones leidas se guardaran en el archivo seleccionado.

En el cuadro Archivo se selecciona (Abrir) el archivo donde se guardaran las operaciones
leidas. Este archivo se genera con formato de texto con la extension *.txt. También se puede
generar con la extension *.csv para que pueda ser abierto por la aplicacion MS Excel.

Para empezar la lectura, pulsar el botdon Leer. En el cuadro Operacion iran apareciendo los
datos de las operaciones leidas. Si durante la secuencia de lectura se quiere parar el proceso se
debera pulsar el boton [STOP]. La transmision de datos debe haber finalizado o haber sido parada
para poder salir del formulario.
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4.3.1. Formato archivo Operaciones en Mem. Hom.

Si se selecciona que se genere un archivo para guardar las operaciones leidas en Memoria
Homologada se afiade 8na linea de texto por cada operacion. El formato de esta linea es:

00000;dd/mm/yyyy;hh:mm;PP;BBBBBBBBbUU; TTTTTTTThttbUU;NNNNNNNNbUU;PPPPPPPP;
Donde se tiene

¢ 00000 Identificativo de Operacion.

e dd/mmlyyyy Fecha de la operacion

e hh:mm Hora de la operacién

e PP Plataforma utilizada en la operacion.
e BBBBBBBB Peso bruto de la operacion

e NNNNNNN Peso neto de la operacion

o TTTTTTTT Tara de la operacion.

e PPPPPPPP NUmero de piezas de la operacion.
e UU Unidades.

o it Tipo de tara

e D Espacio en blanco

o Punto y coma separador de campos

Todos los campos estan justificados a la derecha, con espacios en blanco a la izquierda.

4.4. Envio/Recepcidon Configuracion. Equipo
Sub-Menu Backup \\ Env./Rec. Conf. Equipo

B2 Configuracion equipo Fr10

B configuracién equipo oy =] 3 Archivo  C:\Programas
E stado Feposzo

Archivo C:%Programas EnergysProgPChEnergy 10 09.mdb

Estada Reposa Zoha hansferencia

I r
Zoha transferencia r
I Ajustes de la Plataforma 1 ™ Pardmetros p configuraciones de usuario
' Ajustes de la Plataforma 2 I¥ Begistros de Formatos [Descripcion. niveles y taras)
[V Parametros p configuraciones de usuario [ Totales de Formatos y Operarios

m [ ,k,.. E _____________________ E E> hj E _____________________

Un formulario u otro en funcién de si el equipo conectado es un ORION o un FR-10. Se
puede seleccionar la zona de parametros de configuracion del equipo que se quiere leer (del equipo
para grabarlos en la base de datos) o escribir (leer la base de datos para enviarlos al equipo.

El sentido de la transferencia se selecciona clicando sobre la flecha indicadora del sentido.
EQUIPO - ORDENADOR

BT 1 LI el T AT L I el I LA A
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ORDENADOR -2 EQUIPO

| BT P el T D e i A A 1

=B &l

Si se entra en esta opcion sin haber introducido el Identificativo de Usuario (Ver apartado
Identificativo de Usuario) no serd posible la lectura/escritura de parametros de ajuste de las
plataformas.

B Configuracidn equipo - | I:Ilﬂ

Archiva C:AProgramaz EnergesProaPChEnergy_10_09.mdb
Eztado Repoza

Zoha tranzferencia
[T djustes de |2 Flatafarma 1

[T | Ajustes de la Flataforma 2

v Pardmetroz v configuraciones de usuario

1 | .
=B 2)ei] ~

Validando con en el botdon Envio se efectuara la transferencia de todos los parametros de
configuracién seleccionados en el sentido que corresponda.

05/01/2018 Comunicacion ENERGY V.10.3/4/5n.1v -16 -



5. MENU TOTALES

5.1. Total ticket

Sub-Menu Totales \\ Total ticket
En el caso de que en el equipo se esté efectuando una secuencia de pesadas, sera posible ver el

total acumulado.

o

B Total del ticket

Operaciones

ka

Bruta

—

FPesn

Tara Meto

| |
—

Fiezas

5.2. Total formatos

Sub-Menu Totales \\ Total formatos.
Solo activo si la comunicacion es con un equipo FR-10.
Es posible ver/exportar los totales acumulados de cada formato u operarios guardados en el

equipo. Para actualizarlos serd necesario haberlos leido del equipo. Ver ap. 4.4.Env./rec.
Configuracion equipo.

wi| Totales Formatos

(* Plataforma 1
~ (+ Total Farmatos

W 1o

" Total Operadares

Descriptivo
Mivel Bajo / &lto

Total acumulado

FRESA M1

0,450 0,550 kg
5,080 ka

C:\Diocuments and Settings.cmashE scritorioh T otales. cev

Seleccionar con los cursores el codigo del formato u operario del que se quiere ver el total

acumulado.
Con el boton de EXCEL es posible exportar a archivo *.csv todos los totales acumulados (no

nulos) de los formatos u operarios.
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6. MENU FLASH

Este apartado sirve para poder enviar el programa del equipo (grabar el programa en la
Flash).

6.1. Carga programa.
Sub-Menu Flash \\ Carga programa.

Sirve para seleccionar el programa que se enviara a la Flash del equipo. Este archivo tiene
formato Hexadecimal de Motorola (*.mot).

21x|
Buscar em: IE}Bin j - = B3

F¥En1000301.mok
'f‘tEnergy.mot

Fiz documentos

%
"
Mi PC

a

de red [ yle]=s IEn'I 000301 .mof j Abrir I
Tipo: I [*.mat) j Cancelar |
A

Seleccionar el archivo y validar con el boton Abrir

6.2. Direccion MAC
Sub-Menu Flash \\ Direccién MAC.

Se programa la primera, la Gltima y la proxima direccion MAC que se grabara.

Estas direcciones sirven para programar el grupo de direcciones que se grabara a diversos
equipos. El grupo sera desde la primera hasta la Gltima direccién. La Proxima direccion indica la
direccion que se grabara en el proximo equipo que se le envie el programa.

= programacion direcciones MALC ﬂ

Erimera direceign 000 (020|194 009 {128 |000
Ultima direccién 000 (020|194 [009 (143|255
Prosima direceién  |000 [020 194|003 128 [060

LCancelar | Arceptar
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La programacion de estas direcciones solo es til en el caso de enviar el programa entero (Ver
apartado Envio programa). En el caso de enviar la actualizacion del programa, la direccion MAC
del equipo no se modificara (Ver apartado Actualizar version).

Los primeros 3 digitos son fijos y no son modificables.

Por defecto se selecciona el primer grupo de direcciones asignado que son:

000.080.194  De la 009.128.000...009.143.255. Este margen supone 4096 direcciones para
grabar la flash de otros tantos equipos.

Algunos de los grupos disponibles son:

009.128.000...009.143.255 4096 direcciones.
042.032.000...042.047.255 4096 direcciones.
068.112.000...068.127.255 4096 direcciones.

Cuando se esté programando las Ultimas 40 direcciones, la aplicacion indicara que se esta
llegando al final del margen programado. En este momento se debe asignar un nuevo grupo de
direcciones.
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6.3. Envio programa
Sub-Menu Flash \\ Envio programa.

Con esta opcion se envia el programa entero al equipo. Se grabara la direccion MAC que
corresponda (Ver apartado Direccion MAC). Se grabaré el programa independientemente del

programa que pueda haber ya grabado en la Flash actualmente.

Solo es posible hacerlo mediante comunicacion RS-232 , y debe utilizarse el cable indicado:

DELTA S h
Crdenador
T e RX
6 3 | TX
5 5 GND
| Pulzador RESET
1“ I
9 I p— Interruptor MODE
4
15
COM-2 ENERGY
DELTA-15h

Cuando se entre en esta opcion se mostrara la ventana:

Comunicacitn ENERGY x|

& Ankes de seguir, inicie el equipo
\!J) en modo 'BOOTLOADER' para poder
enviar el programa,

Esto se debe hacer conectando el cable descrito, preferiblemente con el equipo ENERGY
apagado. Cerrar el Interruptor MODE vy seguidamente pulsar el pulsador RESET. El display del

equipo no mostrara ningun mensaje.

Si se ha arrancado bien el equipo se mostrara la ventana:

_iEix
Programa  C:\Programas EnergyhCompilarhDefaulttS ezionhE nengy. mot
Conexion
Werzidn 'bootloader’ WER.2.00
LConectar
Statuz Establecida conesion: 20 - OC
I
Direceign MAC|00D [080 (194 003 [128 |06
Pragramar
[~ Borrar antes de programar

05/01/2018 Comunicacion ENERGY V.10.3/4/5n.1v -20 -



Si no se ha establecido bien la comunicacion la ventana mostrada sera:

=% Programm Flash RBC =01 x|

Frograma  C:%Programas EnergysCompilarDef aulttS esionE nengy. mot
Conexidn

Werzion 'bootloader’
Conectar
Status Sin conexion
I
Direccidn MAC|O00 [020 (194|003 [128 058
Programar
[~ Barar antes de programar

Para volver a intentar la conexidn no es necesario salir de la ventana actual. Pulsar el pulsador
RESET del cable y reintentar la conexion pulsando el botdn Conectar.

Se puede observar la version del programa bootloader del micro. Y los caracteres de estado
recibidos del mismo (80 — 0C).

La direccion MAC que se grabard es la indicada en el recuadro. Después de haber
programado la flash del equipo actualmente conectado, esta direccion se autoincrementard para
grabar la siguiente flash.

Para programar la flash pulsar el boton Programar. Si la flash ya esta grabada y se quiere
regrabar se deberd marcar el check box (borrar antes de programar) para que la borre antes de
grabarla.

Mientras se esta programando se vera la ventana:

=% Programm Flash R8C =101 x|

Frograma  C:%Programas EnergyEn 00 xxh0235BinsEn10.0.03.01 . mat

Conesion
Werzian 'bootloader’ WER.Z.00

LComectar
Statuz Programando
Direccin MAC|000 [020 (194|003 [128 058

Frogranmar
[T Barmar antes de prograrmar

Una vez finalizada la grabacion la ventana vuelve al formato inicial habiendo incrementado la
direccién MAC que grabaré a la siguiente flash.

Si ha habido algun error lo indicara en la linea de Status.

Si el estado es (80 — 0C) indica que la grabacion ha ido correctamente.

Una vez programada la flash se debe desconectar el cable RS-232 y la aplicacion en breves
instantes indicara la desconexién del equipo.

Para grabar el mismo programa a otro equipo, conectarlo al cable especial, pulsar el pulsador
RESET y establecer de nuevo la conexion pulsando el botén Conectar.
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