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1. APLICACION

La utilidad de esta aplicacion es la de comunicarse con el equipo ENERGY pudiendo realizar
distintas opciones:
e Actuar como repetidor.
e Leer/escribir distintas zonas con parametros de configuracion del equipo.
e Actualizar el programa del equipo.

2. REPETIDOR

[5 ENERGY. 10.0 - ¥.2.3.01 _ IDIEI

File Totals BackUp Flash Configuration  Help

Ref. Prog.: En10.0.23.13

Al arrancar la aplicacion mostrara la ventana para visualizar el equipo ENERGY.
La comunicacion con el equipo puede ser via RS-232/RSS-422 o via ETHERNET
Para programar el tipo de comunicacion entrar en el Menu:

Configuracion \\ Comunicacién.
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3. MENU CONFIGURACION

Comunicacion

Sub-Menu Configuracion \\ Comunicacién.

Si la comunicacion con el equipo es via RS-232/RS-422 se tendra:

=l0lx|

— Tupe
Com1 « 19500 -

f+ B5-232 I _“ J

" ETHERMET |PﬂdrrEss|1D.1E.1.25I]

— Pratacal

COMPUTER | |MopBUs  +]
Mumnber of scale Im il
Carcel | ak.

Se deberd seleccionar el canal de comunicacion del ordenador al que est4 conectado al equipo.
Y la velocidad en baudios de la conexion. La velocidad debe ser la misma que la configurada en el
equipo. El resto de parametros de comunicacion deben ser: Paridad: NO, 8 bits de datos y 1 bit de
STOP.

Si la comunicacion es via ETHERNET

JRTaTk

— Tupe
comM1 [=fl3con =

¢ RS-232 I _“ B

(¢ ETHERMET IF'ﬂdrressI'lD.'lElEEEl

— Praotocal

COMPUTER ~| |mopBus =]
Murnber of scale |E|1 ﬁ
Cancel | Ok

Se deberd introducir la Direccién IP del equipo.

Protocolo

Independientemente del Tipo de comunicacion utilizado (RS-232/RS422 o ETHERNET),
puede ser configurando el canal correspondiente del equipo para conectarlo a un ORDENADOR
oaun REPETIDOR.

En el caso de seleccionar el canal del equipo conectado a un ORDENADOR, los protocolos
posibles son:
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e ESP.PET. Espera de peticion. En este caso, en la ventana principal se
visualizard solamente el peso del equipo mostrandose algunos de los indicadores del
estado del peso. El teclado de la ventana actuard sobre el equipo pero
independientemente del estado del equipo en la ventana se visualizard solamente el
peso actual.

e CADA.CONV. Cada Conversion. En este caso, en la ventana principal se
visualizara solamente el peso del equipo mostrandose algunos de los indicadores del
estado del peso. El teclado de la ventana no actuara.

¢ MODBUS. Protocolo MODUBUS. Se debera seleccionar el Numero de
equipo. En la ventana principal se visualizara el estado actual del equipo (display y
todos los indicadores), teniendo las teclas la funcion correspondiente.

En el caso de seleccionar el canal del equipo conectado a un REPETIDOR, no es posible
seleccionar ningun tipo de protocolo. En la ventana principal se visualizara el estado actual del
equipo (display y todos los indicadores), teniendo las teclas la funcion correspondiente.

La opcion PROG. FLASH no se debe seleccionar. Para el usuario no tiene ninguna utilidad

En el caso de que el Numero de equipos sea de mas de 1 (solo posible con protocolo
MODBUS), si la comunicacion es via RS422, el primer equipo conectado debera tener el nimero
de equipo 01, el segundo el nimero 02 y asi sucesivamente. En el caso de que la comunicacion sea
via ETHERNET el primer equipo deberd tener la direccion IP configurada (10.6.1.250 en el
ejemplo), el segundo equipo debera tener la direccion siguiente (10.6.1.251 en el ejemplo) y asi
sucesivamente.

Idioma

Se puede seleccionar entre Espafiol, Inglés y Frances.

En la carpeta de la aplicacion hay la base de datos en formato Microsoft Access Ilamada
ComEnergy.ldi.mdb. En ella hay 3 tablas (Espafiol, Ingles y Francés). Editando cualquiera de
estas tablas es posible modificar el texto que aparece en cualquier formulario de la aplicacion.

ldentificativo de Usuario
Sub-Menu Configuracion \\ 1d. Usuario.

Sirve para entrar la Clave de usuario para tener acceso a algunas opciones de la aplicacion.

~lEix

Izer Identification

Fey

Feference

Acces pazword

JUL

El Identificativo de Usuario es el mismo que se utiliza para tener acceso al modo de
calibracion del equipo ENERGY. Teniendo este identificativo, se dispone también de la tabla
correspondiente para introducir la clave de acceso segun la referencia mostrada.
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Cuando se teclee un lIdentificativo correcto, se mostrara en la casilla Referencia un ndmero
aleatorio. En el recuadro Clave de acceso se deberd introducir la clave indicada en la tabla de
usuario segun el valor de la Referencia dada.

Validando con el botdn Aceptar, si la clave es correcta, se tendra acceso a todos los sub-
menus restringidos.
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4. MENU BACKUP

Desde este menuU se puede leer distintas zonas de parametros de configuracion del equipo y
posteriormente enviarle dicha configuracion.

Sirve basicamente para tener la configuracién del equipo guardada en un archivo del
ordenador y asi, si se debe hacer un borrado de toda la configuracion del equipo, se pueda recuperar
toda tal y como estaba. También es util para configurar 2 6 mas equipos de la misma forma.

Independientemente de la via de comunicacion con el equipo (RS-232/RS422 06
ETHERNET) el protocolo configurado para utilizar esta opcién debe ser Protocolo MODBUS. El

canal correspondiente del equipo debe estar configurado como conexion a ORDENADOR con
protocolo MODBUS.

En el caso de estar el equipo y el ordenador conectados via RS-232/RS422 para utilizar esta
opcidn, la velocidad de comunicacion debe ser de 4800 baudios.

Archivo.
Sub_mend Backup \\ Archivo.

Se selecciona el nombre del archivo (Base de datos MSAccess-2003), donde se guardaran los

parametros de configuracion leidos del equipo y de donde se leeran los parametros de configuracion
que pueden enviarse al equipo.

Si se quiere crear una base de datos nueva con nombre personalizado, basta con seleccionar la
carpeta donde se quiera crear, poner el nombre y validar con en el botdn Abrir.

Buscar en: Il'f}1D.23 j o= |'j‘ -
& | ) ComEnergy
“ Do
Doc fim]=2"
IECEIEES |7 Template
m 2] comEnergy . Idi.act, mdb

ComEnergv.Idi.mdb
Escritorio 1ZH]En. 10,23, mdb

e

Wiz documentos

Mombre:  [En.10.23.mdb | abic |
Tipo: I [*.mdb] j Cancelar |
Z

En la sub-carperta Template de la aplicacion hay una base de datos vacia
(BackUpEnergy.mdb).
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Env./Rec. Conf. Equipo
Sub-Menu Backup \\ Env./Rec. Conf. equipo

B# scale configuration 0] x|
File C:A\Programasz EnergyhProgPChComE nergyiusth 10.234En. 10,23 mdb
Status Reszt

Zone af ranzsference
[T Adjust of the Platform 1

[ Adjust of the Platfarm 2

¥ Parameters and user confuguration

Se puede seleccionar la zona de parametros de configuracion del equipo que se quiere leer
(del equipo para grabarlos en la base de datos) o escribir (leer la base de datos para enviarlos al
equipo.
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El sentido de la transferencia se selecciona clicando sobre la flecha indicadora del sentido.
ENERGY - ORDENADOR

PO LN P s L T DA I DD LI LA LA 1

-

ORDENADOR - ENERGY

PO LN P L T DA I DS LI L LA T

-

Si se entra en esta opcion sin haber introducido el Identificativo de Usuario (Ver apartado
Identificativo de Usuario) no sera posible la lectura/escritura de parametros de ajuste de las
plataformas.

B# scale configuration 10| x|
File C:AProgramaz EnergehProgPChComE nergub' st 10, 238%En 10,23 mdb
Status Reszt

Zone af tranzference

™| Adijust af the Flatfarm 1
™| Adjust of the Flatfom 2

W Parameters and user confuguration

Validando con en el botdon Envio se efectuara la transferencia de todos los parametros de
configuracién seleccionados en el sentido que corresponda.
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5. MENU FLASH

Este apartado sirve para poder enviar el programa del equipo (grabar el programa en la
Flash).

Carga programa.
Sub-Menu Flash \\ Carga programa.

Sirve para seleccionar el programa que se enviara a la Flash del equipo. Este archivo tiene
formato Hexadecimal de Motorola (*.mot).

21x|
Buscar en: IE}EH'IEI.D.:-::-:.H j - I'j‘ -.-

'f*‘zEnergy.mot

| Abrir
=

Cancelar

It

Seleccionar el archivo y validar con el boton Abrir

Direccion MAC
Sub-Menu Flash \\ Direccién MAC.

Se programa la primera, la Gltima y la proxima direccion MAC que se grabara.

Estas direcciones sirven para programar el grupo de direcciones que se grabara a diversos
equipos. El grupo sera desde la primera hasta la Gltima direccién. La Proxima direccion indica la
direccion que se grabara en el proximo equipo que se le envie el programa.

= program MAC address x|

First address {000 joe0 [194 [po3 {128 |ood
Last address {000 |0e0 [194 009 (143|255
Next address {000 |oe0 (194 009 (128 |00B

Cancel | Ok
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La programacion de estas direcciones solo es til en el caso de enviar el programa entero (Ver
apartado Envio programa). En el caso de enviar la actualizacion del programa, la direccion MAC
del equipo no se modificara (Ver apartado Actualizar version).

Los primeros 3 digitos son fijos y no son modificables.

Por defecto se selecciona el primer grupo de direcciones asignado que son:

000.080.194  De la 009.128.000...009.143.255. Este margen supone 4096 direcciones para
grabar la flash de otros tantos equipos.

Algunos de los grupos disponibles son:

009.128.000...009.143.255 4096 direcciones.
042.032.000...042.047.255 4096 direcciones.
068.112.000...068.127.255 4096 direcciones.

Cuando se esté programando las Ultimas 40 direcciones, la aplicacién indicarad que se esta
Ilegando al final del margen programado. En este momento se debe asignar un nuevo grupo de
direcciones.
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Envio programa
Sub-Menu Flash \\ Envio programa.

Con esta opcion se envia el programa entero al equipo. Se grabara la direccion MAC que
corresponda (Ver apartado Direccion MAC). Se grabaré el programa independientemente del

programa que pueda haber ya grabado en la Flash actualmente.

Solo es posible hacerlo mediante comunicacion RS-232 , y debe utilizarse el cable indicado:

DELTA S h
Crdenador
T e RX
6 3 | TX
5 5 GND
| Pulzador RESET
-“] I
9 I p— Interruptor MODE
4
15
COM-2 ENERGY
DELTA-15h

Cuando se entre en esta opcion se mostrara la ventana:

ENERGY comunication |

& Before Following, it initiates the eguipment
\!I) in way ' BOOTLOADER' in arder to be able
ko send the program

fcepkar |

Esto se debe hacer conectando el cable descrito, preferiblemente con el equipo ENERGY
apagado. Cerrar el Interruptor MODE vy seguidamente pulsar el pulsador RESET. El display del

equipo no mostrara ningun mensaje.

Si se ha arrancado bien el equipo se mostrara la ventana:

_[Eix

File C:ATempsEnl 0.0.23.13. mat
Corexion
‘Bootloader’ verzion WER.Z2.00
Cotest
Status Conesian establizhed 20 - 0C

MAC address 000|080 [154 |009 [125 |00G R

[~ Eraze flazh befare burm
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Si no se ha establecido bien la comunicacion la ventana mostrada sera:

Rk

File C:ATemptEn0.0.23.13. mot
Conesion
‘Bootloader' version
Conect
Statuz Without conexidn
I
MAC address [000 080 [184 003 [128 006
Burn flazh
[T Eraze flash befare bum

Para volver a intentar la conexidn no es necesario salir de la ventana actual. Pulsar el pulsador
RESET del cable y reintentar la conexion pulsando el botdn Conectar.

Se puede observar la version del programa bootloader del micro. Y los caracteres de estado
recibidos del mismo (80 — 0C).

La direccion MAC que se grabard es la indicada en el recuadro. Después de haber
programado la flash del equipo actualmente conectado, esta direccion se autoincrementard para
grabar la siguiente flash.

Para programar la flash pulsar el boton Programar. Si la flash ya esta grabada y se quiere
regrabar se deberd marcar el check box (borrar antes de programar) para que la borre antes de
grabarla.

Mientras se esta programando se vera la ventana:

i

File C:ATemptEn0.0.23.13. mot
Conexian
‘Boatloader' version WER.2.00

Statuz Burning

Canect

MAC address [000 [0B0 (194|003 [128 006
[T Eraze Hash before Bum

B flazh

Una vez finalizada la grabacion la ventana vuelve al formato inicial habiendo incrementado la
direccién MAC que grabaré a la siguiente flash.

Si ha habido algun error lo indicara en la linea de Status.

Si el estado es (80 — 0C) indica que la grabacion ha ido correctamente.

Una vez programada la flash se debe desconectar el cable RS-232 y la aplicacion en breves
instantes indicara la desconexién del equipo.

Para grabar el mismo programa a otro equipo, conectarlo al cable especial, pulsar el pulsador
RESET y establecer de nuevo la conexion pulsando el botén Conectar.
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Actualizar version
Sub-Menu Flash \\ Act. Version

Esta opcidn sirve para actualizar los cambios habidos en una versién del programa. Se graba
solamente la parte modificada. Para ello, es necesario que la parte comdn no haya sido modificada.
Esto se puede saber observando la version del ‘boot’ del programa del ENERGY, la cual debe ser la
misma que la del programa que se quiere actualizar. Esta version es la indicada en los digitos
pequerios al arrancar en los momentos que visualiza la referencia.

[ ENERGY. 10.0 - ¥.2.0.00 —1of x|
Archivo Totales BackUp Flash  Configuracion Avuda

Ref. Prog.: ?

eN 10023

i —o—- T~— -T— Fn i
+ oL - : 1 «l

El archivo del programa a cargar tendra el nombre En10.0.23.13.mot. La version del ‘boot’
del programa que se va a actualizar son los 2 ultimos digitos del nombre. Estos deben ser iguales a
los del programa actualmente funcionando en el equipo, si no es asi, no se podra actualizar la
version con esta opcion.

La conexidn puede ser via RS232 o ETHERNET.
Si es via RS-232 se debera conectar un cable estandar entre el canal COM correspondiente del

ordenador y el COM2 del equipo ENERGY.
/ DELTA D h
Ordenador

T 2 RX
& 3 ™
5 5 | GND

COM-2 ENERGY
DELTA -15h

La direccion MAC actualmente grabada en la flash del equipo no sera modificada.
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Una vez se ha entrado en esta opcion, antes de enviar el nuevo programa (version) se debe
borrar el programa actual del ENERGY. Esto se debe hacer entrando en MODO CALIBRACION
del equipo (Ver apartado BORRAR PROGRAMA del manual de S.T.).

Después del borrado, el equipo se apagara. Al volverlo a poner en marcha aparece el texto
‘REC. PRG.” indicando que esta a la espera de recibir el nuevo programa.

Antes de volver a poner el equipo en marcha es conveniente que se desconecte cualquier tipo
de conexion con algun periférico (RS-232 ,RS-422, ETHERNET, etc...) a excepcién del cable
utilizado para el envio RS-232 entre el COM2 del ENERGY Yy el ordenador.

Para empezar la transferencia pulsar el boton Envio

=4 Update program yversion - |I:I|£|

File C:AProgramaz EnerguhCompilarsD efaultts ezionsE nergy. mat
Status Reszt 4500

Stap

Mientras se esta efectuando la transferencia se observa:

=% pdate program yersion - |EI|E|

File C:A\Programasz EnergyhCompilarsD efaulttS ezionsE nergy. mot
Status Sending line 1246

Una vez finalizada la transferencia el equipo ENERGY arranca de nuevo con el nuevo
programa.

Si durante la recepcion del programa se ha producido algun error, para volver a iniciar la
transferencia sera necesario borrar de nuevo todo el programa del ENERGY. Esto se puede hacer

pulsando la teclan del equipo.
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