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	› ACERO INOXIDABLE
	› HASTA 30 KG DE CAPACIDAD
	› 8 VENDEDORES SIMULTÁNEOS
	› BATERÍA INTERNA INTEGRADA DE SERIE
	› ETHERNET Y RS-232

URANO
10 V8
BALANZA

Robustez industrial, gestión multioperario 
y autonomía total en un único equipo.



Batería interna de serie

URANO 10 V8
Balanza

URANO 10 V8

Características
Tipo Balanza mostrador

Material INOX

Instalación Mostrador

Display LCD 

Teclado Botonera de 60 teclas, 20 PLU ś directos 
por 10 tablas, 35 de función y 5 progra-
mables

Impresión Impresora térmica de 60mm 

Conexiones Puerto RS232 Y RJ-11 (portamonedas)

Comunicaciones Ethernet

Capacidades 6 kg / 2 gr, 15 kg / 5 gr o 30 kg / 10 gr

Medidas plato 36 x 24,5cm

Dimensiones embalaje 52 x 45 x 33 cm

Peso neto 11,9 kg

La Urano 10 V8 es una balanza sobre mostrador de alto 
rendimiento concebida para entornos comerciales con operativa 
exigente y múltiples operarios. 

Su carcasa de acero inoxidable y su plato de 36 × 24,5 cm 
le confieren una robustez industrial que garantiza la fiabilidad 
del equipo en condiciones de uso intensivo, mientras que su 
arquitectura tecnológica cubre de forma integral las necesidades 
de gestión, impresión y conectividad del punto de venta moderno. 

Con capacidades de pesaje de hasta 30 kg y soporte para hasta 
8 vendedores simultáneos, representa una solución escalable y 
versátil para establecimientos que priorizan la eficiencia operativa 
sin renunciar a la precisión.

La Urano 10 V8 incorpora batería interna como prestación estándar —a diferencia de otros modelos de la gama donde es un 
accesorio opcional— garantizando la continuidad operativa ante cortes de suministro o en emplazamientos sin acceso a red 
eléctrica. Su inclusión contribuye al peso neto de 11,9 kg del equipo, aportando además una estabilidad adicional en el mostrador.



Construcción y autonomía energética
La Urano 10 V8 se distingue por su estructura íntegra de acero inoxidable 
de alta resistencia, una construcción que garantiza durabilidad y 
estabilidad en condiciones de uso intensivo. El equipo incorpora de serie 
una batería interna que asegura la continuidad operativa ante cortes de 
suministro eléctrico, eliminando la dependencia constante de la red y 
haciendo posible su uso en entornos móviles o sin acceso permanente 
a corriente.

Gestión de ventas y operarios
El sistema admite el trabajo coordinado de hasta 8 vendedores 
simultáneos mediante teclas dedicadas, con generación de informes 
de totales individualizados por operario para facilitar el cierre de caja 
independiente. Su amplia memoria permite almacenar hasta 10.000 tiques 
y 12.000 líneas de tique, con posibilidad de revisión y reimpresión de 
tiques ya cerrados. El equipo está además totalmente habilitado para la 
emisión de facturas simplificadas conforme a la normativa fiscal vigente.

Interfaz e impresión
La impresora térmica integrada ofrece una elevada versatilidad gráfica, 
con soporte para logotipos, más de 80 tipos de letra y los principales 
formatos de código de barras: EAN13, EAN14, CODE128, entre otros. 
El panel de control incorpora un display LCD retroiluminado con ajuste 
de luminosidad y línea alfanumérica para mensajes y descripción de 
artículos. La botonera de 60 teclas incluye 20 PLUs directos distribuidos 
en 10 tablas, 35 teclas de función y 5 teclas de libre programación.

Generalidades

La Urano 10 V8 está diseñada para dar respuesta a las exigencias 
operativas de establecimientos con alta rotación de personal y afluencia 
de clientes. Su arquitectura de gestión multioperario permite que hasta 
8 vendedores trabajen de forma simultánea e independiente desde el 
mismo equipo, sin interferencias entre transacciones y con trazabilidad 
individualizada de cada cuenta de venta.

OPERATIVA Y CONTROL DIRECTO
Teclas dedicadas por operario
La botonera de 60 teclas incluye accesos directos identificados de V1 a V8, 
permitiendo a cada vendedor gestionar su cuenta de venta de forma inmediata 
e independiente.
Capacidad de memoria
Almacenamiento de hasta 10.000 tiques y 12.000 líneas de tique, garantizando un 
registro de ventas continuo y sin interrupciones durante toda la jornada.

GESTIÓN DE DATOS E INFORMES
Totales por vendedor

8 vendedores simultáneos
El sistema genera informes individualizados por operario, facilitando el cierre de 
caja independiente y el análisis del rendimiento de cada empleado.
Facturación y revisión
Cada operario puede emitir facturas simplificadas y acceder a la revisión y 
reimpresión de tiques ya cerrados, agilizando la resolución de incidencias en el 
punto de venta.
Acceso protegido por clave
Los menús de totales y la programación del sistema están protegidos mediante 
clave, restringiendo el acceso a la información consolidada al personal autorizado.

INTEGRACIÓN EN RED
Gracias a la comunicación Ethernet, la gestión de operarios se extiende más allá 
de un único equipo. La interconexión entre balanzas permite, por ejemplo, que 
un vendedor abra un tique en una unidad y lo cierre en otra dentro de la misma 
red, dotando al sistema de una flexibilidad operativa sin restricciones físicas en 
el mostrador.

Conectividad y expansión
El equipo dispone de comunicación Ethernet para la interconexión fluida 
entre balanzas de la misma red y con equipos informáticos. Incorpora 
asimismo puerto RS-232, conexión para escáner de códigos de barras 
y salida RJ-11 dedicada para cajón por tamonedas, cubriendo los 
requerimientos de conectividad habituales en cualquier configuración 
de punto de venta.

grupoepelsa.com

RETAIL GAMA URANO



Dimensiones

Referencias
DESCRIPCIÓN REFERENCIA

URANO 10 V8 6kg / 2gr 000X83740465M6

URANO 10 V8 15kg / 5gr 000X83740465

URANO 10 V8 30kg / 10gr 000X83740465M30

Hardware

	» Almacena hasta 10.000 tiques y 12.000 líneas de tique
	» Permite gestionar hasta 200 cambios de precio, 5 tipos 
de IVA y logotipos de impresión
	» Diseño de Tiques: Compatible con el software de edición 
GEDIT para personalizar los formatos de impresión
	» Seguridad: Los menús de programación y los informes de 
totales están protegidos mediante clave
	» Modos de Operación: Dispone de modos específicos para 
Tique, Super y Venta encargo

Software

Funcionalidades
	» Permite la operativa simultánea de hasta 8 vendedores
	» Emisión de factura simplificada conforme a la normativa 
vigente, con posibilidad de revisión y reimpresión de 
tiques ya cerrados
	» Genera totales detallados por ar t ículos, familias, 
vendedores y horarios
	» Soporta comunicación Ethernet tanto para la interconexión 
entre balanzas como para la conexión directa con un 
ordenador
	» Permite configurar hasta 5 líneas de cabecera, 5 de 
leyenda y un talón resumen en cada comprobante

	» Carcasa de acero inoxidable y un plato del mismo material 
con medidas de 36 x 24,5 x 2 cm
	» Display LCD retroiluminado con ajuste de luminosidad 
que muestra peso, precio e importe, además de una línea 
alfanumérica para mensajes
	» Dispone de 60 teclas, que incluyen 20 PLUs directos (en 
10 tablas), 35 teclas de función y 5 teclas programables
	» Impresora térmica integrada con capacidad para más de 
80 tipos de letras y diversos códigos de barras (EAN13, 
EAN14, CODE128, etc.)
	» Célula de carga digital con precinto metrológico 
independiente
	» Puertos Ethernet, RS-232, conexión para escáner y salida 
para cajón monedero (RJ-11)
	» Autonomía: Incluye batería interna de serie

Datos Técnicos

Vista perfil

Vista frontal

Vista perspectiva


