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	› FINITION EN ABS ET PLATEAU EN ACIER INOXYDABLE
	› IMPRIMANTE THERMIQUE DE 80 POUCES
	› 98 TOUCHES ET ÉCRAN LCD RÉTROÉCLAIRÉ
	› INTERCONNEXION DE JUSQU'À 10 APPAREILS
	› ETHERNET, PORT RJ-11 POUR TIROIR-CAISSE ET RS-232

JUPITER
20V10
BALANCE

Balance PPI à double plateau avec imprimante thermique



JUPITER 20V10
Balance
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JUPITER 20V10

Caractéristiques
Type Balance de comptoir à double corps

Matériau Plaque ABS et acier inoxydable

Installation Comptoir

Display Écran LCD

Clavier Clavier à 98 touches de type Omron

Impression Apprêt thermique 80 mm

Connexions Port RS232

Communications Ethernet

Capacités Standard : 6 kg / 2 g, 15 kg / 5 g ou 30 kg / 10 g 
Multi-plage : 6-15 kg / 2-5 g et 15-30 kg / 5-10 g 
Haute résolution : 12 kg / 6 000 divisions et 30 
kg / 6 000 divisions

Dimensions de l'assiette 36 x 26,5 x 2 cm ((longueur, largeur, hauteur)

Dimensions de l'emballage 58 x 44 x 66 cm

Poids net 9,91 kg

La Júpiter 20V10 est une balance de comptoir qui se distingue par 
sa conception à double corps, intégrant une tour qui surélève les 
fonctions de commande et d'affichage pour une meilleure ergonomie.  
Ce modèle allie une finition durable en ABS à un plateau en 
acier inoxydable, offrant ainsi une surface de pesée hygiénique 
et résistante.

Sa caractéristique technique la plus remarquable 
est l'emplacement de son imprimante thermique 
sur la partie supérieure, spécialement conçue pour 
l'émission rapide de tickets de caisse simplifiés 
conformes à la réglementation en vigueur. 
Pour faciliter l'utilisation, elle dispose d'un large 
clavier de 98 touches et d'un écran LCD rétroéclairé 
qui garantit une lecture claire des données de 
vente.
De plus, grâce à sa connectivité Ethernet, elle 
permet l'interconnexion de jusqu'à 10 appareils, 
s'intégrant parfaitement dans des réseaux de travail 
avec d'autres modèles de la gamme Júpiter.



Conception en tour à double corps
Contrairement aux modèles à format plat, la Jupiter 20 V10 adopte une conception en tour qui surélève le panneau de commande 
et les écrans, optimisant ainsi la visibilité tant pour l'opérateur que pour le client au point de vente. La structure est fabriquée 
en ABS haute résistance, avec un plateau de pesée en acier inoxydable de 36 × 26,5 cm.

Imprimante thermique intégrée dans la partie supérieure de la tour
L'imprimante thermique est intégrée dans la partie supérieure de la tour, facilitant ainsi l'accès de l'opérateur et la sortie fluide 
des documents. Le logiciel de l'appareil est compatible avec l'émission de factures simplifiées conformément à la réglementation 
fiscale en vigueur, ce qui élargit son champ d'application aux environnements nécessitant une documentation de vente ayant 
une validité juridique.

Interface utilisateur étendue
L'appareil intègre un clavier de 98 touches et un écran LCD rétroéclairé, offrant une plus grande densité de 
raccourcis par rapport aux autres modèles de la gamme. Cette configuration fluidifie les opérations quotidiennes 
dans les environnements à forte rotation, réduisant ainsi les temps de consultation et d'exécution des tâches. 

Connectivité et mise en réseau
L'appareil prend en charge l'interconnexion de jusqu'à 10 unités via Ethernet, avec une compatibilité avec n'importe quel modèle 
de la gamme Jupiter au sein du même réseau. Il intègre également des ports pour lecteur de codes-barres, un port RS-232 
pour la communication avec un PC et une sortie RJ-11 dédiée au tiroir-caisse.

Généralités

Polyvalence de pesage
La Jupiter 20 V10 offre une large gamme de configurations de pesage 
adaptables à différents profils d'activité, avec des plages allant de 6 kg à 30 kg. 

Plages standard
6 kg / 2 g · 15 kg / 5 g · 30 kg / 10 g

Multi-plages
Par  ex .  6 –15 kg  avec  des  d i v i s i ons  de  2– 5 g ,  pour  une 
précision sur toute la plage de charge avec un seul appareil. 

Haute résolution
Variantes allant jusqu'à 6 000 divisions pour des applications de pesage de 
très haute précision.
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Facultatif 
Système de batterie intégrée
Le Jupiter 20 V10 intègre, en option configurable, un système 
d'alimentation autonome qui élargit considérablement sa polyvalence 
opérationnelle. Cette option est fournie sous forme d'ensemble intégré, 
combinant une batterie interne et un connecteur dédié pour une batterie 
externe, ce qui offre à l'appareil une double source d'alimentation 
indépendante du réseau électrique.

Système à double alimentation
Ensemble composé d'une batterie interne et d'un connecteur 
pour batterie externe, fournis ensemble sous la forme d'un seul 
accessoire en option.

Continuité du service
Il garantit la stabilité du point de vente en cas de coupure de 
courant, évitant ainsi toute interruption de l'activité commerciale.

Mobilité opérationnelle
Il permet d'utiliser l'équipement dans des lieux dépourvus 
d'accès au réseau électrique, tels que les marchés, les stands 
en plein air ou les installations temporaires.



Dimensions

Références
DESCRIPTION RÉFÉRENCE

JUPITER 20 V10 6kg / 2gr 000X13985963M6

JUPITER 20 V10  15kg / 5gr 000X13985963

JUPITER 20 V10  30kg / 10gr 000X13985963M30

JUPITER 20 V10 Multi-intervalle 6-15kg / 2-5gr 000X13985963B15

JUPITER 20 V10 Multi-intervalle 15-30kg / 5-10gr 000X13985963B30

JUPITER 20 V10 12 kg / 6000 divisions 000X13985963S12

JUPITER 20 V10 30 kg / 6000 divisions 000X13985963S30

Hardware

	» Possibilité d'émettre des factures simplifiées conformément 
à la réglementation en vigueur

Plages de pesée (configurables) :
	» Standard : 6 kg / 2 g, 15 kg / 5 g ou 30 kg / 10 g
	» Multi-plages : 6-15 kg / 2-5 g et 15-30 kg / 5-10 g
	» Haute résolution : 12 kg / 6 000 divisions et 30 kg / 6 000 
divisions
	» Possibilité de travailler avec 3 000 ou 6 000 divisions selon 
la cellule de charge utilisée

Software

Fonctionnalités
	» Fonctionnement en réseau : permet de connecter jusqu'à 10 
appareils via Ethernet
	» Entièrement compatible avec tous les autres modèles de la 
gamme Jupiter au sein du même réseau
	» Accessoires en option : disponible avec une cuve profonde 
en acier inoxydable

	» Balance de comptoir à double corps (tour incluse)
	» Finition en ABS avec un plateau de pesée en acier inoxydable
	» Écran LCD rétroéclairé
	» Clavier à 98 touches
	» Imprimante thermique située sur la partie supérieure (dans 
la tour)
	» Communication Ethernet
	» Port RS232
	» Connexion pour scanner
	» Sortie pour tiroir-caisse (RJ-11)
	» Poids : 8,91 kg net et 11,94 kg emballé
	» Options d'alimentation : possibilité d'une batterie interne et 
d'une connexion pour batterie externe

En option
DESCRIPTION RÉFÉRENCE

Assiette creuse 000013980380

Option : batterie interne + connexion batterie exter-
ne (20 V, 10 A)

000013989089

Kit de support pour balance de comptoir à double 
plateau, pour comptoirs étroits

000013989103
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DONNÉES TECHNIQUES

Vue de face

Profil

Vue en perspective


