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BALANCE

BALANCE PC EVO SUSPENDUE EN ACIER 
INOXYDABLE AVEC IMPRIMANTE ET ÉCRAN 

TACTILE DE 15 POUCES



TouchScale 
22I EVO

Balance

P E S A G E  E L E C T R O N I Q U E

Résolution 1024x768 et 800x480
TouchScale 22I EVO
NEW

Caractéristiques
Type de produit Balance suspendue

Matériau Acier inoxydable

Installation Suspension

Écrans Écran tactile 15" utilisateur / 15" client arrière 

Impression Imprimante thermique 60mm. 

S.O. Linux Ubuntu 24.04. 

Connexions 2 x USB externes à l'arrière
Port RS232

Communications 2 x Ethernet Realtek® RTL8111H Gigabit LAN
 (Option Wi-Fi)

Capacités 15 kg / 5g

Dimensions 710 (hauteur) x 180 (profondeur) x 364 (largeur)

La balance PC TouchScale 22I EVO en acier inoxydable 
est le choix parfait pour les détaillants qui recherchent 
la durabilité. Grâce à son design supendue, elle permet 
d'optimiser l'espace du comptoir sans sacrifier les 
fonctionnalités d'une balance de comptoir.
Elle est équipée d'un écran tactile de 15 pouces et d'un 
écran client arrière de 15 pouces, où il est possible de 
configurer des images, des vidéos, des listes de lecture, 
de la publicité croisée et le numéro d'appel client, offrant 
ainsi une expérience d'achat plus dynamique.

La TouchScale 22I EVO intègre une imprimante thermique 
de 60 mm, qui garantit un étiquetage rapide et précis, 
ainsi qu'une maintenance aisée grâce à son accessibilité 
améliorée. Son puissant processeur Intel® Celeron J6412 
et son espace de stockage garantissent des performances 
élevées, même en cas de forte demande.

Cette balance est équipée de multiples options de 
connectivité, telles que 2 entrées Ethernet, Wi-Fi, USB et 
option RS-232. 

La TouchScale 22I EVO of fre non seulement des 
per formances élevées et une expérience visuelle 
étonnante, mais elle s'adapte également aux besoins du 
secteur de la vente au détail avec efficacité et polyvalence, 
démontrant une fois de plus l'engagement d'Epelsa en 
matière d'innovation et de qualité.



La TouchScale 22I EVO est conçue pour offrir des per formances 
exceptionnelles en combinant puissance, polyvalence et facilité d'utilisation. 
Grâce à son puissant processeur Intel® Celeron J6412 et à sa mémoire, 
il assure rapidité et efficacité dans toutes les opérations.

Principales caractéristiques:
	»Écran tactile de 15 pouces et écran client de 15 pouces : visibilité 
accrue et options de personnalisation visuelle pour les promotions et 
les campagnes publicitaires (listes de lecture).

	» Imprimante thermique intelligente : Impression rapide et précise, 
garantissant des étiquettes et des tickets clairs et de haute qualité.

	»Modes de travail polyvalents : vente au détail, emballage, libre-
service, point de vente et zéro déchet, s'adaptant aux besoins de tout 
environnement de vente au détail.

	»Gestion illimitée des données : articles, traçabilité, fournisseurs, familles, 
rayons, entre autres, avec la possibilité d'exporter et d'importer des 
fichiers (TXT, CSV).

	»Conformité réglementaire : adaptation au règlement européen EU-
1169/2011 (allergènes et informations nutritionnelles). 
	»Codes : EAN13, EAN8, ITF14, ITF25, CODE128, EAN128, GS1 DATABAR, 
DATAMATRIX, QR Code, entre autres

	»Mises à jour automatiques et télémaintenance.

	»Gestion de l'atelier à distance : Nautilus, Desktop.

	»Multilingue : idéal pour les environnements internationaux et les chaînes 
de distribution avec plusieurs sites.

Généralités
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Connexions partie inférieure Tête de suspension

Tube télescopique

Douille 360º

KIT TÉLESCOPIQUE
Peser des objets ne devrait pas être un 
problème, mais une tâche confortable et 
sûre. Cependant, la hauteur des balances 
suspendues ne convient pas toujours à 
tous les utilisateurs, ce qui peut être 
source d'inconfort et de risques.

Pour résoudre ce problème, EPELSA 
propose le kit télescopique et rotatif, 
conçu spécifiquement pour les balances 
suspendues. Il s'agit d'un tube en acier 
inoxydable de 40 cm sans extension, 
offrant quatre niveaux de 5 cm chacun, 
atteignant jusqu'à 60 cm au total. Il 
comprend en outre à 360°.

Oubliez les gadgets ou les accessoires 
dangereux : avec le kit télescopique et 
rotatif d'EPELSA, la pesée devient une 
expérience pratique et sans souci.



Dimensions

Références
DESCRIPCIÓN CAPACIDADES REFERENCIA

TouchScale 22I EVO - 15 / 15 15 kg /5 g 000X13995556

TouchScale 22I Windows EVO - 15 / 15 15 kg /5 g 000X13995557

Hardware
	» Linux Ubuntu 24.04 et Windows 10 LTSC.
	» Base de données MySQL.
	» Gestion avancée des ventes, avec rappor ts 
détaillés et contrôle des stocks.
	» État du réseau en temps réel
	» Modes de travail flexibles : vente, emballage, 
libre-service, point de vente, entre autres.
	» Données programmables illimitées (ar ticles, 
descriptions, traçabilité, vendeurs, familles, 
comptoirs, clients, commandes, tarifs, etc.)
	» Publicité multimédia avec prise en charge des 
images, des vidéos et de la publicité croisée.
	» Format d'impression conf igurable : t icket, 
étiquette à longueur variable.
	» Maintenance et mises à jour à distance.
	» Système de fidélisation des clients par la gestion 
des points et des promotions.
	» Intégration avec des dispositifs ex ternes : 
passerelles de paiement, étiqueteuses, entre 
autres.
	» Serveur web.
	» Serveur FTP intégré.

Software

Fonctionnalités
	» Imprimante et étiqueteuse thermique intelligente 
(60mm).
	» Personnalisation des écrans de vente, avec la 
possibilité d'inclure des images par produit, 
famille ou publicité croisée.
	» Multi-langues.
	» Gestion avancée des tarifs et des prix par 
section.
	» Division des tickets.
	» Contrôle des équipes et gestion des vendeurs.
	» Planificateur de tâches pour automatiser les 
sauvegardes, les mises à jour et d'autres 
fonctions.
	» Compatibilité avec les systèmes de facturation 
simplifiés et ordinaires. 
	» Interconnexion avec un nombre illimité de 
balances. Reconf iguration automatique du 
réseau.
	» Gestion de la publicité et des listes de lecture 
personnalisées.
	» Menus intuitifs et très accessibles.
	» Système de gestion des commandes.
	» OVER-UNDER - Niveaux
	» Options avancées d'importation et d'exportation 
de données (TXT, CSV).
	» Système de gestion de file d'attente (distributeurs 
et écrans d'affichage).
	» Codes : EAN13, EAN8, ITF14, ITF25, CODE128, 
EAN128, GS1 DATABAR, DATAMATRIX, QR 
Code, entre autres.
	» Conforme au règlement européen sur l'étiquetage 
1169/2011 (informat ions nutr i t ionnelles, 
allergènes, traçabilité, niveaux de qualité, etc.)

	» Processeur Intel® Celeron J6412, plus de 
puissance et d'efficacité énergétique.
	» 8 Go de RAM DDR4.
	» Stockage SSD de 256 Go.
	» Carte graphique Intel® HD Graphics Core, avec 
prise en charge de 3 écrans simultanés (VGA, 
HDMI, LVDS, eDP).
	» Connectivité améliorée : 2 x USB 3.0 externes à 
l'arrière, 1 x USB 2.0 externe sur le côté.
	» 2 x Ethernet Realtek® RTL8111H Gigabit LAN 
pour une connexion stable et rapide.
	» Port RS232 

Programmes
	» Logiciel entièrement modulaire créé par Epelsa
	» Logiciel de gestion de balances avec technologie 
PC multipostes, multi-modes, multi-utilisateurs.
	» Mise en page des écrans (nous consulter).
	» Logiciel ENCASE (conception d'étiquettes).
	» Logiciel de mise à jour.
	» Logiciel d'étiquettes électroniques (EpelSoft 
eTAG et Pricer).
	» Unification des modes de travail.
	» Comptage de pièces.
	» Contrôle des déchets.
	» API Rest.
	» Paiements par carte (bancaire).
	» Serveur FTP intégré.

Données Techniciens

Options
	» WIFI
	» Kit télescopique 
	» Douille 360°
	» Kit scanner 
	» Plateau plat, profond, semi profond et rectangulaire creux

Kit scanner

plateau creux plateau semi-creux plateau rectangulaire

plateau plat

	»SYSTÈME D'ACHAT FACILE
	»NAUTILUS (PLATEFORME CLOUD)
	»ETAG (ÉTIQUETTES ÉLECTRONIQUES)
	»SYSTÈME DE GESTION DE FILE D ATTENTE
	»PAIEMENTS PAR CARTE
	»SQUIRREL

Compatible avec

Vue de face

Vue latérale
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m

364,2 mm
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420 m
m

180,5 mm

287,2 m
m

390,3 m
m

420 m
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