
EASY Q
Dispensador de turnos

Modelo
CERTIFIED BY GRUPO EPELSA SLU

Versatilidad de Configuración
Comunicación Eficiente
Pantalla Táctil Intuitiva

Personalización
Eficiencia en la Impresión

Montaje en pared o  en tótem

Complementos
Balanza PC

grupoepelsa.com

EASY Q
Turn-o-matic

Dispositivo de Gestión de turnos de Epelsa 
para todo tipo de negocio, completamente 
configurable desde la red de balanzas



DESCRIPCIÓN REFERENCIA

Easy Q (Turn-o-matic)  

Sólo mecánica
000119085858

Kit Turn-o-matic suelo 000013989076

Kit Turn-o-matic pared 000013989075

Sistema Operativo: Linux Xubuntu
Procesador: CPU ARM V7
Memoria RAM: 2 GB
Almacenamiento: 8 GB
Pantalla: Pantalla táctil capacitiva de 8 pulgadas 
(1024x768)
Audio: Altavoz 2W Stereo
Puertos: 1 x USB, 1 x LAN
Alimentación: DC 5V/24V
Batería: Batería de 3.7V/2000mAh
Impresora: Impresora térmica de 80 mm con 
velocidad de impresión de 200 mm/s
Sensores: Sensor de aviso de falta de papel y tapa 
abierta
Corte de Papel: Cizalla metálica capaz de realizar 2 
millones de cortes
Opciones de Montaje: Puedes elegir entre montarlo 
en la pared o utilizar una peana metálica.

Versatilidad de Configuración 
Configurable para todo tipo de negocios desde la red de 
balanzas, adaptándose a tus necesidades específicas.

Comunicación Eficiente
Comunicación directa y rápida con las balanzas PC a través 
de Ethernet y WIFI, garantizando una gestión eficaz de 
datos.

Intuitiva Pantalla Táctil
Pantalla táctil de 8 pulgadas con cristal capacitivo para una 
experiencia de suer-friendly.

Personalización en el Punto de Venta
Configurable desde la propia balanza, permitiendo 
adaptarlo a cada mostrador de tu tienda.

Eficiencia en la Impresión
Sistema de carga rápida de papel y corte automático de 
tiques con cizalla metálica de gran precisión, asegurando 
una impresión de turno eficiente.

Versatilidad de Montaje
Opciones de montaje versátiles, ya sea como versión tótem 
o fijación a la pared, para adaptarse a tu espacio de venta.
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170mm
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Soporte a pared o peana metálica

Especificaciones 
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