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> POLYVALENCE ET ROBUSTESSE AU POINT DE VENTE £
> IMPRIMANTE THERMIQUE DE 80 MM (3") ;
> ECRAN LCD ET CLAVIER DE 66 TOUCHES = <
> GESTION AVANCEE DES DONNEES

> ETHERNET, PORT R3J-11 POUR TIROIR-CAISSE ET RS-232 _ g . -
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JUPITER T0RL

La Jupiter 10 RL est une balance de
comptoir compacte et plate de la gamme
Jupiter, congue pour les environnements

professionnels nécessitant une solution ¢

intégrée de pesage et d'étiquetage.

Son principal atout réside dans I'intégration d'une étiqueteuse
thermique multifonction haute performance, qui permet de
gérer a la fois I'émission de tickets et I'impression d'étiquettes
entierement personnalisables, le tout dans un format
ergonomique et peu encombrant au point de vente.
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Caractéristiques

Type
Matériau
[nstallation
Ecran

Clavier

Impression

Connexions
Communications
Capacités

Dimensions du plateau
Dimensions de I'emballage

Poids net

Balance de comptoir compacte
Plaque ABS et acier inoxydable
Comptoir

Ecran LCD

Clavier a 66 touches de type Omron
Apprét thermique 80 mm (3")

Port RS232

Ethernet
6kg/2g-15kg/5g-30kg/10¢g
35,5x 25 x 2 cm (Longueur, largeur, hauteur)
59 x 44 x30 cm

9,48 kg




Généralités

Systéme d'impression trés polyvalent

Limprimante thermique de 80 mm (3") constitue I'un des éléments

les plus distinctifs de I'équipement. Sa largeur supérieure permet

d'inclure un volume important de données de maniére structurée et
lisible, avec la possibilité de basculer entre I'impression de tickets
de caisse et d'étiquettes de produit.

+ Conception d'étiquettes entierement configurable via un logiciel
d'édition, prenant en charge les logos, les graphiques et de
nombreux formats de codes-barres.

* Des tickets de caisse classiques aux étiquettes complexes
comprenant la liste des ingrédients, les tableaux nutritionnels et
la date de péremption.

Respect de la réglementation européenne

Cet équipement a été spécialement congu pour répondre aux
normes Iégales en vigueur dans I'Union européenne en matiére
d'étiquetage alimentaire et de tragabilité des produits.

CAMME JUPITER

Conqectivité et
travail en réseau

La Jupiter 10 RL est congue pour s'intégrer dans
des infrastructures de point de vente complexes,
avec une prise en charge native des réseaux
d'équipements et des périphériques couramment
utilisés dans les environnements commerciaux.

Réseau d'équipements

Interconnexion de jusqu'a 10 unités via Ethernet,
compatible avec tous les modéles de la gamme
Jupiter au sein d'un méme réseau.

Périphériques
Port pour lecteur de codes-barres, port R§-232
pour la communication avec un PC.

* Gestion et impression des allergénes mis en évidence dans la liste des ingrédients et des informations nutritionnelles obligatoires

pour les produits emballés.

« Gestion de la tragabilité pour différentes familles de produits — y compris la viande et le poisson —, garantissant un suivi

complet depuis l'origine jusqu'au consommateur final.

Capacité de gestion et mémoire

Au-dela de ses fonctions de pesage, la Jupiter 10 RL fait office de centre de données intégré au point de vente, dotée de ressources
suffisantes pour gérer des opérations commerciales de moyenne et grande envergure.

» Mémoire étendue pour la gestion de catalogues étendus d'articles et de clients.
* Prise en charge de I'impression d'images et de schémas techniques directement sur I'étiquette, lorsque I'application I'exige.

Précision et capacités de pesage

L'équipement propose différentes configurations de précision adaptables aux besoins spécifiques de chaque entreprise, avec des
options allant des produits de faible grammage aux articles de plus grand volume

Plages standard Multi-intervalle

Haute résolution

6kg/2g-15kg/5g-30kg/10¢g Réglages combinés — par exemple, 6 & 15 Modeles disponibles avec une résolution allant
kg avec des incréments de 2 a 5 g — pour jusqu'a 6 000 divisions pour les applications
une plus grande polyvalence dans un seul exigeant une précision maximale lors du pesage.

appareil.
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Données techniques
Hardware

» Conception : balance compacte a plateau plat congue pour une
utilisation sur comptoir

» Ecran LCD

» Clavier : clavier a 66 touches de type Omron, réputé pour sa grande
durabilité

» Plateau en acier inoxydable mesurant 35,5 cm de long, 26 cm de
large et 2 cm de haut (option plateau creux également en acier
inoxydable)

» Imprimante thermique multifonction de 80 mm (3”)

» Communication Ethernet

» Port RS-232

» Connexion spécifique pour scanner

Capacités de pesage :

» Standard: 6 kg /2 gr, 15kg /5 gro 30 kg /10 gr

» Multi-intervalle: 6-15 kg / 2-5 gr et 15-30 kg / 5-10 gr

» Haute résolution: 12 kg / 6.000 divisions et 30 kg / 6.000 divisions

Software

» Imprime des tickets et des étiquettes entierement personnalisables
a l'aide d'un logiciel d'édition

» Grande capacité de gestion de bases de données comprenant :

» Articles et clients

» Différents types de codes-barres

» Fonctionnalité graphique pour les logos ou les images

» Logiciel congu pour gérer la tracabilité de divers types de produits

Fonctionnalités

» Emission de tickets de caisse et d'étiquettes d'une largeur maximale
de 80 mm

» Possibilité de connecter jusqu'a 10 appareils via Ethernet, avec une
compatibilité avec les autres modéles de la gamme Jupiter au sein
du méme réseau

» Gestion des informations alimentaires : fonctions permettant la
ventilation des ingrédients et la saisie des données spécifiques
requises par la loi

Reéférences
REFERENCE
JUPITER 10 RL 6kg / 2gr 000X13986006M6
JUPITER 10 RL 15kg / 5gr 000X13986006
JUPITER 10 RL 30kg / 10gr 000X13986006M30

JUPITER 10 RL Multi-intervalle 6-15kg / 2-5gr 000X13986006B15
JUPITER 10 RL Multi-intervalle 15-30kg / 5-10gr 000X13986006B30

En option

REFERENCE

DESCRIPTION

Assiette creuse 000013980380

Dimensions

Vue en perspective

ALTO: 195 mm

Vue de face
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Certifications et normes
L'appareil est entierement conforme aux exigences Iégales en matiere
d'informations sur les allergenes et de valeurs nutritionnelles.

La balance est certifiée par le symbole « M », indiquant qu'elle est
homologuée pour les transactions commerciales 1égales.
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