
JUPITER

CERTIFIED

GAMMEP E S A G E  E L E C T R O N I Q U E

JUPITER 22V10
Modèle

grupoepelsa.com

	› ACIER INOXYDABLE
	› IMPRIMANTE GRAPHIQUE 60 MM"
	› 98 TOUCHES ET ÉCRAN LCD RÉTROÉCLAIRÉ
	› INTERCONNEXION DE JUSQU'À 10 APPAREILS
	› ETHERNET ET RS-232

JUPITER
22V10
BALANCE

Balance suspendue en acier inoxydable 
avec imprimante graphique



Châssis entièrement en acier inoxydable avec protection 
IP contre les projections d'eau, pour une utilisation 
dans des environnements humides et nécessitant une 
désinfection.

Vitesse d'impression élevée pouvant atteindre 120 mm/s, 
avec prise en charge des factures simplifiées comprenant 
le détail de la TVA et les données client.

Clavier à 98 touches de type Omron à course mécanique 
et écran LCD rétroéclairé à 3 lignes.

Réseau Ethernet pouvant accueillir jusqu'à 10 appareils, 
avec compatibilité totale avec les autres modèles de la 
gamme Jupiter.

Capacité de 15 kg avec une précision de 5 g.

Plateau disponible en version plate, creuse ou semi-
creuse en acier inoxydable.

JUPITER 22V10
Balance
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JUPITER 22V10

Caractéristiques
Type Balance de comptoir à double plateau

Matériaux Plateau en ABS et acier inoxydable

Installation Affichage de comptoir

Display LCD 

Clavier Clavier Omron 98 touches

Impression Imprimante thermique 60 mm

Connexions Port RS232

Communications Ethernet

Capacités 15 kg / 5 gr

Dimensions de la plaque 31 cm de diamètre

Dimensions de l'emballage 45 x 37 x 43 cm

Poids net 8,18 kg

La Jupiter 22 V10 est la solution de pesage la plus 
robuste et la plus spécialisée de la gamme Jupiter, 
conçue pour répondre aux exigences techniques et 
d'hygiène des environnements de travail en contact 
avec des produits frais. 

Sa fabrication entièrement en acier inoxydable, son 
format suspendu et son indice de protection IP contre 
les projections d'eau en font l'équipement de référence 
pour les rayons poissonnerie, boucherie et produits 
frais, où la durabilité du matériau et la facilité de 
nettoyage sont des exigences incontournables. 

En libérant entièrement la surface du comptoir, elle 
optimise l'espace de travail sans compromettre aucune 
des per formances technologiques avancées qui 
caractérisent la gamme.



Construction en acier inoxydable et indice de protection IP
L'appareil est entièrement fabriqué en acier inoxydable et bénéficie d'un indice de protection 
IP contre les projections d'eau, garantissant ainsi sa durabilité dans les environnements 
de travail humides. Cette conception facilite en outre un nettoyage en profondeur et 
systématique, une exigence indispensable dans les rayons poissonnerie, boucherie et de 
manipulation de produits frais en général.

Imprimante graphique haute performance
Elle intègre une imprimante thermique de 60 mm de large avec une vitesse programmable 
pouvant atteindre 120 mm/s. Le système est habilité à émettre des factures simplifiées 
avec ventilation de la TVA et données client, conformément à la réglementation fiscale 
en vigueur, ce qui élargit son champ d'application aux environnements nécessitant des 
documents de vente ayant une validité juridique.

Interface utilisateur avancée
Le panneau de commande intègre un écran LCD rétroéclairé à 3 lignes et un clavier à course 
mécanique de 98 touches de type Omron. La disposition du clavier comprend un accès 
direct aux totaux journaliers et des touches de fonction programmables, optimisant ainsi 
les flux de travail dans les environnements à forte rotation et à usage intensif.

Flexibilité de pesage et configuration du plateau
La balance offre une capacité de 15 kg avec une division de 5 g. Pour s'adapter à différents 
types de produits, elle permet de choisir entre trois configurations de plateau en acier 
inoxydable :

Plateau plat  |  Plateau profond  |  Plateau semi-profon

Connectivité et autonomie
Elle prend en charge l'interconnexion de jusqu'à 10 unités via Ethernet, avec une 
compatibilité totale avec les autres modèles de la gamme Jupiter, ainsi que des ports RS-
232 et pour lecteur de codes-barres.

Conception suspendue optimisée
Avec un poids net de 8,18 kg, son format suspendu libère entièrement la surface du 
comptoir, améliorant l'organisation de l'espace de travail et protégeant les composants 
électroniques d'une exposition directe à l'humidité. Une solution compacte et performante 
pour les environnements de vente les plus exigeants.

Generalidades
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Facultatif
Système de batterie intégrée
Le Jupiter 22 V10 propose en option un système d'alimentation 
autonome qui élargit considérablement sa polyvalence opérationnelle. 
Cette option est fournie sous forme d'ensemble intégré, combinant une 
batterie interne et un connecteur dédié pour une batterie externe, ce 
qui offre à l'appareil une double source d'alimentation indépendante du 
réseau électrique.

Système d'alimentation double
Ensemble composé d'une batterie interne et d'un connecteur 
pour batterie externe, fournis ensemble sous la forme d'un seul 
accessoire en option.

Continuité de service
Assure la stabilité du point de vente en cas de coupure 
de courant, évitant ainsi toute interruption des activités 
commerciales.

Mobilité opérationnelle
Permet d'utiliser l'équipement dans des lieux dépourvus 
d'accès au réseau électrique, tels que les marchés, les stands 
en extérieur ou les installations temporaires.



Dimensions

Références
DESCRIPTION RÉFÉRENCES

JUPITER 22 V10 15kg / 5gr 000X13995274

Hardware

	» Facturat ion : le logiciel permet d'émet tre 
des fac tures simpli f iées conformes à la 
réglementation, avec le détail de la TVA et les 
coordonnées du client
	» Suivi des ventes : il offre un accès direct aux 
totaux quotidiens
	» Programmation : il dispose de touches de 
fonction programmables pour faciliter le travail 
de l'utilisateur

Software

Fonctionnalités
	» Réseau : permet de connecter jusqu'à 10 
appareils via Ethernet
	» Il est entièrement compatible avec tous les autres 
modèles de la gamme Jupiter au sein du même 
réseau

	» Balance suspendue
	» Acier inoxydable
	» Écran LCD rétroéclairé
	» Clavier à 98 touches
	» Imprimante graphique de 60 mm avec une vitesse 
programmable pouvant atteindre 120 mm/s
	» Communication Ethernet
	» Port RS232
	» Connexion pour scanner
	» Options d'alimentation : possibilité d'utiliser une batterie 
interne et connexion pour batterie externe

En option
DESCRIPTION RÉFÉRENCES

En option : Batterie interne + connexion pour batterie 
externe (22 V10)

000013989090

Kit télescopique pour fixation suspendue de la balance 000013989109

Douille à 360° pour fixation suspendue de la balance 000571210714
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Données techniques

Profil

Vue de face


